
Digitalizuj łatwo 
i elastycznie – 
w dowolnym miejscu

OM Mini

Przenośny skaner 
mikrofilmowy.



• Operacja ładowania i pracy:
Łatwa ścieżka transportu mikrofilmów od 16 
mm i 35 mm w otwartych szpulach 
100'/215' lub kasetach 3M / ANSI 
(opcjonalnie) oraz intuicyjne 
oprogramowanie sprawiają, że ładowanie, 
skanowanie i przewijanie jest prostym 
procesem.

• Oprogramowanie QUANTUM:
OM Mini wykorzystuje ulubiony pakiet 
oprogramowania Quantum do 
przechwytywania i przetwarzania obrazu. 
QuantumScan oferuje precyzyjną 
technologię kadrowania do dokładnego 
przechwytywania z przodu. 
QuantumProcess oferuje rozbudowane 
opcje edycji, aby spełnić dokładne 
specyfikacje obrazu i pliku potrzebne do 
wydruku.

• Mobilność:
OM Mini jest idealny dla użytkowników 
końcowych z wieloma oddziałami lub 
projektami w różnych lokalizacjach. 
Ekonomiczny rozmiar, można go 
bezpiecznie transportować w celach 
komercyjnych lub osobistych w ochronnym 
futerale.

Zalety produktu

Parametry techniczne OM Mini 

Kamera liniowa/
optyka:

Do 12-bitowego zakresu dynamicznego z wyjściem w skali 
szarości z korekcją gamma
Przetwarzana pełna głębia pikseli
Przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym lub po 
skanowaniu z szybkością do 5x większą od typowej szybkości 
przetwarzania
Przetwarzanie: aparat 80 megapikseli/sekundę; Wyjście 160 
megapikseli na sekundę
Pełna matryca CCD o rozdzielczości 8192 pikseli zapewnia 
najwyższą rzeczywistą rozdzielczość optyczną w branży
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) w celu 
optymalizacji jakości obrazu podczas skanowania
Wiązka światłowodowa „Smoothlight” równoważy oświetlenie 
na całym obszarze skanowania; żadnych cieni
kresu dynamicznego z wyjściem w skali szarości z korekcją 
gamma

Rozdzielczość od 100 dpi do 600 dpi, współczynnik redukcji 4x-96x

Rodzaje filmów

• Standardowa rolka 100' i 215': otwarta szpula lub 
kaseta 3M / ANSI (opcjonalnie)

•  16mm/35mm; jednokierunkowy/dupleksowy; pozytyw/negatyw

• Formaty Silver, Diazo i Vesicular

Wydajność
Do 500 obrazów na minutę: skanowanie z prędkością 
4 minut na rolkę 100 stóp (16 mm, 100 dpi, redukcja 
24x)

Jakość obrazu Wyostrzanie i poprawianie obrazu w czasie 
rzeczywistym realizowane sprzętowo; brak 
redukcji przepustowościeduction in throughput

Kontrola filmu
Elektronicznie sterowany wybór formatu filmu w celu 
precyzyjnego pozycjonowania kamery i obiektywu z 
matrycą liniową CCD; szybkie przewijanie do tyłu

Przetwarzanie obrazu

• Konfiguracja pracy według zadania lub zapisu w pliku konf.
• Wykrywanie pojedynczych, podwójnych lub potrójnych kodów 

kreskowych
• Wykrywanie obrazu pełnoklatkowego
• Jednoczesne wyjście plików w skali szarości i plików bitonalnych

QUANTUM 
Pliki wyjściowe jedno/wielostronicowy; bitonal TIFF (G3, 
G4); JPEG; TIFF nieskompresowany; PDF 
skompresowany ((pojedynczy/wiele); JPEG2000; PDF/
A i inne; bitonal CALS typ 1

Informacje sprzętowe
• Wiodąca w branży niezawodność na poziomie produkcji
• Zewnętrzny komputer z monitorem — wysokiej jakości stacja 

robocza DELL — aktualne specyfikacje (opcjonalnie)

Operating system Windows 10 i 11 Pro

Wymiary i waga  432 x 420 x 191 mm (13.6 kg)
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Powyższa broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Zdjęcia mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych urządzeń.
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